— CRKZ'AR lampy cofania LED

funkcje Swiatta: cofania
oznaczenie funkgji: AR
strumien Swietlny: 2400 Im 1600 Im 800 Im
moc maksymalna: 27TW 22W 11W
napiecie znamionowe: 12+24V DC
napiecie dopuszczalne: 10,5+30V DC
prad przy 13,2V: 2,2A 1,4A 0,7A
prad przy 28V: 1L1A 0,7A 0,4A
prad maksymalny: 2,2A 1,4A 0,7A
temperatura barwowa: 4500+5000K
kat Swiecenia: 50°x 30°
klasa szczelnosci: IP67, IP69K
temperatura pracy: -40°C +80°C
materiat obudowy: aluminium
materiat szyby: tworzywo
odpornos¢ na korozje: 1ISO 9227, 500h
odporno$¢ na wibracje: 15,3G 24+2000Hz
klasa EMC CISPR 25: \%
ztacza wbudowane: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
inne: zabezpieczenia: - przed przegrzaniem
- przed odwrotna polaryzacja

Szczegblnie zalecane do samochodéw ciezarowych i dostawczych.

Sa zgodne z dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/EC.
Nie emituja zaktdcen elektromagnetycznych i sa na nie odporne.
Wymagaja zasilania z odpowiednig polaryzacja.

Miejsca montazu: jako wolnostojace na elementach nadwozia.

Moga by¢ montowane w kazdej pozycji (stojace, podwieszane, boczne).

Istnieje mozliwo$¢ zamontowania wybranego ztacza dla wersji z przewodem
(na zamowienie).
Czesci przydatne w montazu:

przeciwztacze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137

przeciwztacze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135 Swiato natezeniu 1 bxumoivia czytanietekstu w gazecie

Ustawienie lampy: 8 od pionu: h=2,5m
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